Bauliche Brandschutzlosungen



Wenn Know-How hat

21 >150 >400

/7.800 >180 >12.000




Wenn Qualitat
hat

gepmfz‘e |
Si@herhefr/




Wir entwickeln und fertigen

- Made in Germany -

Material @ Fire Fire  @Smoke
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Zur Kur

- mit dekorativen Oberflachen und
bieten Ihnen somit die Moglichkeit
Sicherheits- und
Gestaltungsaspekte in Einklang zu
bringen.



Resistance
90 Min.

PRIORIT - Modulare Brandschutzplanung



Brandschutz Baukastensystem_
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PRIODEK H nichtbrennbare Brandschutzplatte
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PRIODEKH -

MEINE STARKE 42 MM
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Materia
+ Decor

AZ Class

PRIODEKH -
Meine Oberflachen

UNI-DEKORE -
Setzen Sie Akzente

FURNIERE -
Eleganz und Wertigkeit

STEIN / HOLZ-DEKORE
Vielzahl an Moglichkeiten

PAINT GRUNDIERFOLIE -
Individuelle Farbgestaltung

Nicht-brennbar A2-s1,d0O
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Grundkomponenten des System 42

Wand - PRIOWALL

Decke - PRIOCEIL

Revisionsoffnungsverschliisse Entrauchungsklappen
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Bauformen des System 42
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Losungsmoglichkeiten des System 42




Baulicher Brandschutz im Hochbau

Brandabschnitte

ORettungswege & Treppenraume

Physikalischer IT- und Doku-
mentenschutz

Anlagensteuerung
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PRIORIT




Stephansdom
zu Passau

Wandsystem PRIOVWALL mit Revisions-
abschlissen zur Brandlastdammung der
elektrischen Anlagen im Rettungsweg -

Feuerwiderstandsfahigkeit 20 Minuten
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Haus der Musik
Regensburg

VWandsysteme mit Revisionsabschlussen

Feuerwiderstandsftahigkeit Y0 Minuten
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=, Business Campus
in Garching

A | _ N Feuerbestandige Abtrennung von begehbaren Installations-
[ schachten - PRIODOOR in Kirschbaumfurnier
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Sichere Monitoreinhausung im Rettungsweg -

SWR Stuttgart
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Sortimo International GmbH

—euerwiderstandstahige und nichtbrennbare Verkleidung von

pestehenden Installationen und Lagerbereichen — PRIOVVALL mit

Revisionsabschlusse in Eiche-Furnier
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Siemens Headquarters
Minchen

Schutzziel: Rauchfreihaltung von

Sicherheitstreppenraumen

Entrauchungsklappe - fUr Abstromschachte von Rauchschutz-
Druck-Anlagen (RDA), Feuerwiderstandsfahigkeit 90 Min., Baustoff inkl.
Oberflache nichtbrennbar A2 -s1, dO
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AXIS, Frankfurt am Main
Wohngebaude - Neubau

Schutzziel: Rauchfreihaltung von
Notwendigen Treppenhausern und Rettungswegen

Entrauchungsklappe PRIODOOR - fur Abstromschachte von Rauchschutz-
Druck-Anlagen (RDA), Feuerwiderstandsfahigkeit 90 Min., Baustoff inkl.
Oberflache nichtbrennbar A2 -s1, dO

Foto: Carola Kohler
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AQUILA Hochhaus

in Pratteln (CH)

Schutzziel: Rau

chfreihaltung von

Notwendigen

- Entrauchungsklappe
- Revisionsabschluss

- Wandelement

‘reppenhausern und Rettungswegen
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Hotelneubau in Lorrach

Schutzziel: Rauchfreihaltung von

Sicherheltstreppenraumen und Rettungswegen

Entrauchungsklappe - fUr Abstromschachte von Rauchschutz-
Druck-Anlagen (RDA), Feuerwiderstandsfahigkeit 90 Min., Baustoff inkl.
Oberflache nichtbrennbar A2 -s1, dO

Foto: Kristoff Meller
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Feuerwiderstandsfahiger Raum -
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Foto: © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)
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Sie haben AT

Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit

www.priorit.de
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